
Conforme aux normes du Ministère des Transports du 
Québec (M.T.Q.), le mini-chevron T-RV-13 présente une 
surface réfléchissante de type chevron pour une visibilité 
maximale en tout temps. Faite de polymère renforcé, la 
mini-balise est conçue pour être utilisée conjointement avec 
les murets de sécurité en béton de type «New Jersey» afin de 
diriger la circulation dans les biseaux de déviation ou les 
courbes formées par des glissières pour chantiers, lorsque les 
chevrons ne peuvent pas être utilisés Pour les chantiers 
routiers de longue durée, le mini-chevron T-RV-13 offre un 

maximum de visibilité.

• Installation simple et rapide
• Bordure renforcée pour plus de rigidité
• Faite en ABS pour une meilleure adhésion

Options
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Mini-chevron pour jerseys T-RV-13
Fiche produit

Identification personnalisée,
peinture sur pochoir
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Information technique
N° de produit :

Dimensions
 hauteur :
 largeur :
 poids :

Matériaux
 balise :
 pellicule orange :
 pellicule blanche :

Couleurs offertes :
 balise :
 pellicule :

T-RV-13 R (Recto)
T-RV-13 R-V (Recto-Verso)

762 mm (30")
265 mm (10,43")
0,8 kg (1,8 lbs.)

ABS recyclé avec anti-UV
Grade «Diamant» – Type VIII
Grade «Haute Intensité» – Type IV

Orange
Orange, blanc, noir


